
DATENBLATT               

 
 

Gussblöcke allseitig gesägt (EN AW-5083) 
 
 

Eigenschaften:  -  Homogenisiert und entspannt 
 - Fester Werkstoff 
 -  Gute Korrosionsbeständigkeit 
 - Gute Formstabilität durch geringe Eigenspannung 
 -  Gute Zerspannungseigenschaften 
 - Gut schweißbar 
  
 
 
 
Allseitige Sägetoleranz: – 0 / + 5 mm 
 
 
 
 
Mechanische Eigenschaften (je nach Dicke): 
 
Zugfestigkeit Rm:    220 – 250 N/mm² 
Streckgrenze Rp 0,2:    ~ 110 N/mm² 
Bruchdehnung A5:    ~ 10 % 
Brinelhärte HB:    ~ 65   
 
 
 
Physikalische Eigenschaften (je nach Dicke): 
 
Elektrische Leitfähigkeit:    16 – 19 MS/m 
Wärmeleitfähigkeit:    110 – 140 W/m * K 
Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient: 24,2 * 10-6 1/K  
Elastizitätsmodul:    ~ 70 000 N/mm² 

 
 
 
 
 
 
*siehe Anhang - Technische Informationen 


